COMUNE DI CASLANO

CONFEDERAZIONE SVIZZERA - CANTON TICINO

MESSAGGIO MUNICIPALE N. 1437

Richiesta di un credito di fr. 950'000.00 per la sistemazione di Via Martelli

Caslano, 16 aprile 2025

Al'Onorando
Consiglio comunale di
Caslano

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,

con il presente messaggio il Municipio chiede la concessione di un credito di
fr. 950'000.00 per la sistemazione di Via Martelli.

Premessa

La strada comunale di Via Martelli presenta diversi segni di vetusta, come appare
evidente osservando la pavimentazione stradale rappezzata e usurata.

Il Municipio ritiene necessario intervenire per

risanare la pavimentazione e rifare le sottostrutture

conformemente al Piano Generale dell’Acquedotto

(PGA) e al Piano Generale di Smaltimento (PGS)
| in fase di elaborazione.

Come indicato nella relazione tecnica del
progettista, allegata e parte integrante del
presente messaggio, gli interventi di sistemazione
di Via Martelli erano inizialmente correlati solo al
rinnovamento delle condotte di distribuzione
idriche in servizio nel comprensorio di strade
comunali poste tra Via Golf e Via Stazione.

— : AR L’attuale canalizzazione delle acque miste non
veniva comvolta dal progetto di rinnovamento delle infrastrutture, ma nel frattempo,
maturate le prime riflessioni sul nuovo PGS, si & valutato di mantenere la
canalizzazione esistente al trasporto delle sole acque luride, affiancandola ad una
nuova canalizzazione delle acque meteoriche stradali, come dall’anticipo di PGS nel
comparto Via Golf, elaborato per la risistemazione di Via Mimosa e gia condiviso con gli
organi competenti (SPAAS).

Il progetto qui presentato parte dalla necessita di dover sostituire la vetusta condotta
dellacqua potabile (Mannesmann DN75), intervento di sostituzione confermata anche
dal calcolo idraulico del PGA che prevede l'impiego di tubazioni con diametri
maggiorati, per far fronte anche alle esigenze antincendio.



Descrizione del progetto:

o Delimitazioni e pavimentazioni

Il progetto prevede il mantenimento del calibro stradale attuale, ossia una larghezza
media della carreggiata pari a ca. 4.70m, senza prevedere allargamenti e percorsi
pedonali dedicati. Sara necessario correggere il profilo trasversale della strada,
regolarizzandone l'andamento irregolare dell'attuale livelletta. Visto lo stato della
pavimentazione e i difetti che I'affiggono, riveste particolare importanza il rifacimento
completo della fondazione stradale.

In analogia a quanto gia eseguito lungo Via Stazione, anche all'intersezione di Via
Martelli con Via Stazione sara realizzato un marciapiede passante, per meglio definire il
percorso pedonale e migliorare la sicurezza degli utenti.

o Canalizzazioni

Secondo il Piano Generale delle Canalizzazioni (P.G.C.) del Comune di Caslano,
approvato dalle autorita cantonali competenti il 19 febbraio 1990, la superficie tributaria
che fa capo alla canalizzazione di Via Martelli € classificata come zona a sistema
separato e dispersione delle acque meteoriche nel terreno, con immissione delle acque
stradali nella canalizzazione. Nell'ottica di sgravare gli impianti di depurazione
dallinutile trattamento di acque “pulite” e di ridurre il carico sulla canalizzazione che
attraversa il nucleo, l'anticipo di PGS gia presentato a SPAAS con il progetto Via
Mimosa, persegue la separazione delle acque stradali.

Dal momento che viene realizzata una condotta nuova per le acque meteoriche, la
stessa potrebbe beneficiare di sussidi da parte della SPAAS. La richiesta di sussidio
andra loro sottoposta una volta ottenuto il credito e prima dell’inizio dei lavori.

L’ispezione tv ha evidenziato il buon stato della canalizzazione presente e si prevede
pertanto il suo riutilizzo, convertendola in un collettore per la raccolta delle acque luride,
mentre per lo smaltimento delle acque meteoriche si propone la costruzione di una
nuova condotta, disposta parallelamente al vettore esistente.

o Acquedotto e idranti

La rete idrica attualmente presente sotto Via Martelli € costituita da una condotta di
distribuzione in acciaio Mannesmann DN75, posata non oltre la fine degli anni '70. Tale
diametro risulta decisamente insufficiente a garantire il buon servizio di distribuzione
alle utenze. Inoltre, 'aggressivita dell’acqua contribuisce alla formazione di sedimenti ed
incrostazioni, determinando un’ulteriore riduzione della sezione idraulica utile e, di
conseguenza, un notevole incremento puntuale delle perdite di carico.

Nel 2014 ¢ stata fatta un’analisi sullacquedotto e Via Martelli era gia indicata nei piani
di criticita della rete (come via Baragia e via Chiesuola e via Mimosa). Questa
indicazione & stata confermata e ripresa anche allinterno del nuovo PGA del 2022
sempre con priorita 1. Da segnalare inoltre che lidrante al centro della strada &
praticamente inutilizzabile, in quanto non ha la portata sufficiente, fatto che costituisce
un problema in termini di polizia del fuoco e di sicurezza pubblica. Il diametro della
condotta € un 75 in manesmann, & quindi una delle condotte piu vecchie sul territorio
(oltre a quelle del’adduzione ai serbatoi). Di seguito un estratto del PGA del 2022:"

1 Paragrafo aggiunto rispetto al MMN 1399 / 2024
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La nuova tubazione sara realizzata, in HDPE100 PN16 DN110 e HDPE100 PN16
DN125. Il dimensionamento & stato valutato in funzione della presenza dell’idrante
sotterraneo che verra sostituito con un idrante a colonna, fatto in analogia a quanto
previsto nel calcolo idraulico dell’intera rete di Caslano e dalle indicazioni del Piano
Generale dell’Acquedotto consegnato.

Le connessioni della nuova condotta con quelle esistenti saranno realizzate
all'intersezione con via Stazione sostituendo la saracinesca esistente, mentre per il
collegamento su via Golf sara sostituita la vecchia saracinesca di rete collegandosi al
TEE di derivazione esistente.

Come anticipato, il progetto prevede, inoltre, la sostituzione dell'idrante interrato ubicato
nei pressi del mappale 1754 con uno nuovo a colonna munito di saracinesca di
chiusura dedicata.

In unione con I'UTC, viste le proprieta direttamente a ridosso della strada,
inevitabilmente sara necessario il benestare dei proprietari per la posa all’interno dei
loro sedimi. L’idrante esistente posto all'intersezione con via Golf, gia provvisto di
saracinesca di chiusura dedicata, verra mantenuto, in quanto perfettamente
funzionante.

Si provvedera, inoltre, al rifacimento di tutti gli allacciamenti privati interferiti ed alla
realizzazione di eventuali nuove predisposizioni per i mappali edificabili non ancora
urbanizzati.

Preventivo

Il progetto dello Studio d’Ingegneria Bottani e Forrer SA prevede i seguenti costi:

- Canalizzazione fr. 283'345.00
- Acquedotto (AP) fr. 213'675.00
- Pavimentazione stradale fr. 336'111.00
Totale IVA esclusa fr. 833'131.00
.V.A. (8.1%) fr. 67'483.60
Importo complessivo fr. 900'614.60
. Imprevisti 5% e arrotondamento fr. 49'385.40

Totale fr. 950'000.00



Situazione contabile
A tutt’oggi non sono state registrate spese relative a questo investimento.
Relazione con il Piano finanziario?

Nel Piano degli investimenti del Comune 2025-2028 (documento annesso al Preventivo
2025), alle voci:

Costruzioni — Strade, piazze e pavimentazioni

— pianificazione 2026 uscite fr.  250'000.00
— pianificazione 2027 uscite fr.  100'000.00

Canalizzazioni — Infrastrutture acque chiare e meteoriche

— pianificazione 2026 uscite fr.  250'000.00
— pianificazione 2027 uscite fr.  100'000.00

Approvvigionamento idrico - Condotte

— pianificazione 2026 uscite fr.  150'000.00
— pianificazione 2027 uscite fr.  100'000.00

Incidenza finanziaria dell’investimento

L'art. 174 cpv. 4 della LOC prevede che per i messaggi con proposte di investimento
rilevanti per rapporto allimportanza del Comune devono dare sufficienti indicazioni sulle
conseguenze dell'investimento per le finanze del Comune. L'art. 23 del Regolamento
sulla gestione finanziaria e sulla contabilita dei Comuni definisce che sono rilevanti gli
investimenti che comportano una spesa netta superiore al 10 % del gettito d'imposta
cantonale del Comune o a fr. 1'000'000.00. '

Nel caso specifico la spesa di fr. 950'000.00 non necessita di un’analisi finanziaria
approfondita. Si rinvia pertanto alle considerazioni generali sul piano finanziario 2025-
2028, ricordando che gli investimenti vanno comunque considerati nel loro insieme in
relazione alla capacita di autofinanziamento.

Per quel che concerne il conto economico questo investimento generera un aggravio
annuale di fr. 23'750.00 per ammortamenti per la durata di 40 anni e di fr. 14'250.00 per
interessi (ipotizzando un tasso d’interesse dell'1.5%).3

Conclusioni

L’attuazione delle opere previste dal presente progetto consentira di completare e
migliorare i servizi di Via Martelli e tutte le aree ad esse circostanti. Il confort di guida
sara migliorato grazie al rifacimento dellintero manto stradale ora ampiamente
deteriorato, I'esecuzione di un corretto sistema di smaltimento delle acque meteoriche
attribuira maggiore sicurezza e fruibilita per automobilisti e pedoni.

Posando la nuova canalizzazione comunale per le acque meteoriche, in adiacenza alla
canalizzazione esistente che verra convertita al solo trasporto di acque luride, si
compira un importante passo verso il raggiungimento di uno degli obiettivi fissati dal

‘2 piano finanziario aggiornato rispetto al MMN 1399 / 2024
3 Paragrafo aggiunto rispetto al MMN 1399 / 2024
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futuro Piano Generale di Smaltimento delle acque, ossia la separazione delle acque

nel comparto di Caslano oggetto di intervento.

Con il compimento degli interventi previsti a progetto, tutti i mappali che si affacciano
sulle aree di progetto, potranno usufruire di infrastrutture e servizi perfettamente
funzionanti. La sostituzione della vetusta condotta dell’acquedotto portera un beneficio

maggiore ai residenti, soprattutto nei periodi di maggior richiesta idrica.

Il progetto della nuova canalizzazione dovra essere trasmesso allUPAAI per la sua
approvazione quale opera sussidiata che anticipa il nuovo Piano Generale di
Smaltimento. La canalizzazione di progetto & parte integrante dell’anticipo comparto via
Golf zona lago, il nuovo concetto di smaltimento delle acque meteoriche stradali
espresso nel progetto, rappresenta la continuazione di quanto gia eseguito dal Comune

ed approvato da SPAAS per il progetto di via Mimosa.
Proposta di risoluzione
Onorevoli signori, il Municipio V’invita a voler

risolvere:

1. E approvato il progetto e il preventivo definitivo di sistemazione di Via Martelli.
2. Al Municipio & concesso un credito di fr. 950'000.00 per il relativo finanziamento.

d’investimento.

presente decisione.

5. Spesa a carico del conto investimenti del Comune. La durata di
dellinvestimento & stabilita in 40 anni con un tasso di ammortamento del 2.5%.

Con ossequio.

PER
Sindaco: /e

Ris. mun. del 14 aprile 2025

Allegati:
- Relazione tecnica dello Studio ingegneria Bottani e Forrer SA, Caslano

Per esame e rapporto:

Gestione| Opere Petizioni
pubbliche

Eventuali sussidi federali e cantonali andranno in diminuzione della spesa

Il credito decade se non utilizzato entro 2 anni dalla crescita in giudicato della

vita



Sistemazione
via Martell

PROGETTO DEFINITIVO

RELAZIONE TECNICA

Febbraio 2024 INCARTO N. 14.531.0026.01

Via Stazione 7, 6987 Caslano
Tel. +41 (0)91 606 11 66

Bottani e Forrer SA E-mail  studio@bottani-forrer.ch




Comune di Caslano Sistemazione via Martelli
Progetto definitivo
|
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Comune di Caslano Sistemazione via Martelli
Progetto definitivo

1. Premessa

Il progetto di sistemazione di via Martelli era inizialmente correlato agli interventi di
rinnovamento delle condotte di distribuzione idriche in servizio nel comprensorio di strade
comunali poste tra via Golf e via Stazione (progetto di massima consegnato dallo scrivente
studio di ingegneria in data settembre 2014).

Inizialmente 'attuale canalizzazione delle acque miste non veniva coinvolta dal progetto di
rinnovamento delle infrastrutture, ma nel frattempo maturate le prime riflessioni sul nuovo
Piano Generale di Smaltimento si propone di mantenere la canalizzazione esistente al
trasporto delle sole acque luride, affiancandola ad una nuova canalizzazione delle acque
meteoriche stradali, come dall’anticipo di PGS nel comparto via golf, elaborato per la
risistemazione di via Mimosa e gid condiviso con gli organi competenti (SPAAS).

Il progetto qui presentato parte dalla necessitd di dover sostituire la vetusta condotta
dell’acqua potabile (Mannesmann DN75), intervento di sostituzione confermata anche dal
calcolo idraulico del PGA che prevede I'impiego di tubazioni con diametri maggiorati, per far
fronte anche alle esigenze antincendio.

-_-—.-—ee,,,,,,,,
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Comune di Caslano Sistemazione via Martelli
Progetto definitivo

2. Inquadramento territoriale

La strada via Martelli & situata nella parte sud-ovest del territorio di Caslano. Nello specifico,
via Martelli collega via Golf con via Stazione seguendo una direttrice NE-SO.

Nonostante funga da collegamento tra due strade collettrici, via Martelli si configura come
una tranquilla strada di quartiere, utilizzata prevalentemente dagli abitanti residenti a
Caslano.

MARTEL L/

E //": : '<;'._.' "% Q’a» %

Figura 1 - Inquadramento di via Martelli su immagine satellitare a 45° (fofe: maps.google.com)

Dal punto di vista geomorfologico, la via si colloca in una zona prettamente pianeggiate, in
leggero declivio nord-sud.

S ——
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Comune di Caslano Sistemazione via Martelli
Progetto definitivo

3. Opere stradali

3.1. Situazione esistente

3.1.1. Via Martelli

Via Martelli € una strada di carattere prettamente residenziale, a doppio senso di
circolazione, che mette in collegamento via Golf con via Stazione. Essa viene percorsa
essenzialmente dai cittadini residenti e in taluni orari risente del traffico parassitario,
proveniente da via Colombera, attraverso via Golf e via Stazione.

Essa si sviluppa per circa 340 m con una lieve pendenza longitudinale negativa in direzione
via Golf (attacco su via Golf = punto piu alto), con valori medi compresi tra lo 0.5% ed il 2%,
con una punta di ca.5.5% negli ultimi 30m in prossimita dell’incrocio con via Stazione.
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Il Piano Viario comunale identifica via Martelli come una Strada di Servizio 4 (SS4), sulla quale
prevedere un’adeguamento del calibro stradale esistente (vedi Figura 2).
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Figufa 2 - Estratto planimetrico dal Piano Viario di Caslano - Identificazione calibro di via Martelli

Studio di Ingegneria Bottani e Forrer SA 5 Via Stazione, 7 — 6987 Caslano



Comune di Caslano Sistemazione via Martelli
Progetto definitivo

Nonostante le indicazioni fornite dal Piano Viario, il Municipio di Caslano ha espresso la
volonta di mantenere il calibro stradale attuale, ritenendo per il momento, che esso soddisfi le
esigenze dei fruitori e della porzione di territorio comunale servita.

Il presente progetto, pertanto, sara volto alla riqualifica di via Martelli, regolarizzandone il
profilo altimetrico e uniformandone la pendenza trasversale (al fine di migliorare
I'evacuazione delle acque meteoriche), bonificando inoltre tutta la fondazione della
pavimentazione stradale.

Allo stato attuale, via Martelli presenta un tracciato perfettamente rettilineo, caratterizzato
perd da un precario stato di conservazione dello strato bituminoso di superficie, reso ancor
piU evidente dalla presenza di numerose ormaie, di svariati rappezzi e di diffuse crepe a
reticolo. (Figura 3 e Figura 4)

Figura 3 - Tratto stradale in prossimita dell'imbocco da via Stazione: individuazione di rappezzi.

S —
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Sistemazione via Martelli

Comune di Caslano
Progetto definitivo

Rappezzi estesi

Figura 4 - Individuazione di rappezzi e ormaie

Parte della strada risulta delimitata lateralmente da elementi in pietra naturale (mocche),
muretti e cordoli, che segnano il confine tra la proprietd pubblica e quella privata; alcuni di
essi versano in cattivo stato di conservazione e non riescono piu ad assolvere in modo corretto
la funzione di contenimento del pacchetto stradale. Per meglio permettere il deflusso delle
acque meteoriche verso i nuovi manufatti di raccolta (griglie), verra uniformata la pendenza
trasversale della strada, andando a modificarne i cigli stradali, sostituendo le delimitazioni ivi

presenti.

S —
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Comune di Caslano Sistemazione via Martelli
Progetto definitivo

3.2. Stato di progetto

3.2.1. Via Martelli — delimitazioni e pavimentazioni

Come da intese con il Municipio, il progetto prevede il mantenimento del calibro stradale
attuale, ossia una larghezza media della carreggiata pari a ca. 4.70m, senza prevedere
allargamenti e percorsi pedonali dedicati.

Si andrd invece a correggere il profilo trasversale della strada, regolarizzandone
'andamento irregolare dell’attuale livelletta.

La rettifica del profilo trasversale comportera la verifica del posizionamento altimetrico delle
delimitazioni esistenti rispetto alla nuova quota di progetto. Migliorando il deflusso delle
acque di dilavamento, dalla semi carreggiata di monte a quella di valle. Per attuare quanto
descritto, sard necessario rivedere i cigli stradali, sostituendo diversi metri di delimitazioni, che
comunque sarebbero dovute essere sostituite a causa del loro stato di deterioramento e
dall’allettamento precario.

Il progetto prevede la posa di opportuni elementi di demarcazione laddove assenti o
deteriorati, al fine di definire in modo fisico/visivo il campo stradale, di contenere il pacchetto
pavimentazione e di delineare i confini tra pubblico e privato. A tal proposito, verranno
utilizzate mocche tipo 12/15/18 in porfido e/o granito (a seconda delle preesistenze) e
cordonetti in granito e /o cemento tipo SN 8/25 a seconda delle preesistenze.

Non é previsto il rifacimento o la costruzione di nuovi muretti in cls armato di contenimento.

Visto lo stato della pavimentazione e i difetti che I'affliggono, riveste di particolare
importanza il rifacimento completo della fondazione stradale. La sostituzione del misto
granulare 0/45 adeguatamente costipato, eviterd il formarsi delle ormaie e garantira la
sopportazione di carichi, tipici di una strada di servizio.

Si dovra quindi procedere alla scarifica completa della fondazione fino a raggiungere la
quota di -35 c¢m (planum) rispetto al piano viario finito. Da qui, si procedera alla stesura del
nuovo pacchetto stradale costituito da:

e 30 cm di misto granulare 0/45, per la formazione dello strato di fondazione portante.

e 5 cm di misto granulare 0/22.4 fino alla formazione della plania (ME > 80 MN/m2, in
accordo con la norma SN 670 119-NA).

La stratigrafia della pavimentazione é valutata secondo la norma SN 640 430. Essa si bassa
sul rilievo dei transiti giornalieri. | dati vengono forniti dall'ufficio tecnico comunale, sono
desunti dai rilievi eseguiti tramite “radar amico”. | transiti appaiono influenzati dall’area di
cantiere posta a ridosso dell'incrocio con via Stazione, utilizzata abitualmente per le opere
comunali che si sono susseguite nel tempo. In effetti sono conteggiati transiti di furgoni e mezzi

e —
Studio di Ingegneria Bottani e Forrer SA 8 Via Stazione, 7 — 6987 Caslano



Comune di Caslano Sistemazione via Martelli

Progetto definitivo
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pesanti riconducibili ad attivitd di cantiere, autocarri adibiti a trasporto di materiale inerte;
oltre che mezzi adibiti al vuotamento e trasporto di rifiuti solidi urbani.

Per quanto sopra espresso, la strada pud essere annoverata tra le strade secondarie con
traffico di tipo medio T3.

Per quanto sopra addotto & prevista la formazione di una pavimentazione in doppio strato
per una classe di traffico T3 con la seguente stratigrafia 100mm ACT22S e lo strato di
superficie 30mm AC 8S.

Infine verra potenziato il sistema di smaltimento delle acque meteoriche stradali, verranno
introdotti nuovi ricettori, che come anticipato convoglieranno I'acqua meteorica nella nuova
canalizzazione delle acque meteoriche stradali.

3.2.2. Via Martelli — Marciapiede passante

In analogia a quanto gia eseguito
lungo via Stazione, anche
all’'intersezione di via Martelli con via
Stazione  viene proposta la
realizzazione di un marciapiede
passante, per meglio definire il
percorso pedonale e migliorare la
sicurezza degli utenti. La tratta & di
fatto utilizzato come percorso casa

scuola.

La nuova sovrastruttura verra
delimitata da bordure in gneiss tipo
RN25/26 lungo il piano viario di via
Stazione e da bordure tipo RN12/20
internamente verso vi Martelli. |l
raccordo alle bordure esistenti del
marciapiede, verrda realizzato con
bordure “speciali” tipo RN25R.
L'intervento avra un’estensione di
ca.14m. La nuova superficie verra
raccordata  alla  pavimentazione
esistente di via Martelli. Con la
formazione del marciapiede
passante, si avra la possibilita di

Figura 5 — marciapiede passante
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modificare il raccordo tra vi Stazione e via Martelli, diminuendo sensibilmente la pendenza
dell’'ultima tratta di via Martelli, aumentando il confort di guida.

Di seguito si riporta un estratto planimetrico del piano delle opere sopra descritte.

Estratto planimetrico
1:100

Caditoia di progetio /

Mocche tipo 12 /’/" .

Bordura RN 25 R
per raccordo tipolagie
di bardure differenti

Bordura AN12/20 B
Bordura AN 12/20

morcicplede

Bordura AN 25 R
per raccordo tipologie
di bordure diffarenti

Figura 6 = Estratto planimetrico marciapiede passante
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Di seguito si riporta la sezione caratteristica del marciapiede passante, nella quale é possibile
vedere il cambiamento della livelletta stradale, grazie al quale verra “addolcito” il raccordo

tra via Martelli e via Stazione

Sezione centrale, raccordo via Martelli - via Stazione 3
1:25
_— Via Martelli area di marci 6 - sopralzo - 2.00m_j, incrodio - Via Stazione

AC 8S - (30 mm)
25

Misto granulare 045

58% AC T 22N - (100 mm) 2)
AC 118 - (40 mm)
+277.00 — ACT 22N - (70 mm) SDA - (30 mm)
e 74 6. 2% 27608 ACT 22N - (70 mm)
ot s R . D R 1aaY o | e 4 427680 |

acol o

Bordure in gneiss Bordure in gneiss
AN 12720

Figura 7 — Sezione raccordo via Martelli — via Stazione
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4. Canalizzazioni

4.1. Corrispondenza con il P.G.C.

Il Piano Generale delle Canalizzazioni (P.G.C.) del Comune di Caslano é stato approvato il
19 febbraio 1990 dalle autoritd cantonali competenti; da allora non & seguito nessun
aggiornamento, € in corso di elaborazione il nuovo PGS, di cui sono stati anticipati degli studi,
come quello afferente al progetto di via Mimosa, chiamato “Anticipo PGS comparto via Golf,
zona lago”.

L’analisi del predetto documento, nonostante la sua vetustd, rappresenta la base di partenza
certa per la progettazione delle canalizzazioni. Infatti, il P.G.C. permette di individuare la
modalitd di smaltimento delle acque chiare e meteoriche, nonché di quelle reflue, la
classificazione delle zone di Piano Regolatore e I'idoneita del territorio a smaltire le acque di
pioggia mediante infiltrazione profonda ed infiltrazione superficiale.

4.1.1. Concetto di smaltimento

La superficie tributaria che fa capo alla canalizzazione di Via Martelli & classificata dal P.G.C.
in vigore come zona a sistema separato e dispersione acque meteoriche nel terreno, con
immissione delle acque stradali nella canalizzazione. Il Piano Regolatore comunale identifica
la predetta area prevalentemente come Zona Residenziale semi intensiva.
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Dal punto di vista idrogeologico, tutta I'area risulta particolarmente favorevole allo
smaltimento in loco delle acque meteoriche mediante infiltrazione profonda e dispersione
superficiale; non tutti i mappali privati
perod, risultano essere in regola con tale
dettame. Infatti, sono circa 30 i mappali
presenti in via Martelli, di cui una decina
di essi risultano immettere parte delle loro
acque meteoriche ancora in
canalizzazione.

Nell’'ottica di sgravare gli impianti di
depurazione dall'inutile trattamento di
acque “pulite” e di ridurre il carico sulla
canalizzazione che attraversa il nucleo,
I'anticipo di PGS gia presentato a SPAAS
con il progetto di via Mimosa, persegue la
separazione delle acque stradali. La
prima parte del collettore di gronda
rappresentato nello schema a fianco, ha come punto sommitale proprio via Martelli, il quale
si raccordera a quello di via Mimosa proseguendo verso via Orti, per poi procedere in via
Fiume e giungere in via Golf verso lo sbocco a lago.

4.2. Opere di progetto = Anticipo PGS

Come anticipato, attualmente & in funzione un unico collettore delle acque miste, in cemento
DN3O0O0. L'ispezione tv, ha evidenziato il buono stato della canalizzazione, si prevede pertanto
il suo riutilizzo, convertendola in un collettore per la raccolta delle acque luride, mentre per lo
smaltimento delle acque meteoriche il progetto propone la costruzione di una nuova condotta
in PVC SN2 SDR51 serie S25 di diametro nominale 315 mm, disposta parallelamente al
vettore esistente.

Nella condotta esistente delle acque luride continueranno ad essere convogliati tutti gli
smaltimenti provenienti dai mappali privati, qualora alcuni di essi risulteranno non in regola
con i dettami del PGS (separazione) nell’ambito di ristrutturazione di fondi e immobili, il
Municipio ne imporra la separazione degli smaltimenti.

La nuova canalizzazione delle acque meteorica verra posata di poco al di sopra della quota
di scorrimento di quella esistente. La profonditd media di scorrimento della nuova condotta
sara di ca. 150 cm, fatta eccezione per la parte terminale camera M29, il cui scorrimento
risulterd essere piu profondo (ca.190cm), differenza dettata dal profilo longitudinale della
strada. La pendenza del nuovo collettore si attesterd intorno all’1.15%.
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La nuova canalizzazione verra interrotta in corrispondenza del pozzetto M29, da qui potra
essere ripresa in futuro con la realizzazione della tappa successiva di PGS, quella che vedra
lo sdoppiamento della canalizzazione lungo via Orti. Al momento in maniera transitoria, la
canalizzazione delle acque meteoriche di progetto, verra deviata all'interno della
canalizzazione esistente, in corrispondenza del pozzetto 29. Convogliare infatti il quantitativo
di acqua proveniente da via Martelli fino all’attuale canalizzazione in via Orti, significherebbe
mettere in crisi il sistema di smaltimento attuale, causando rigurgiti e sovrappressioni.
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